
SONDERMASCHINEN

Ausbringhilfe zum manuellen, rücken-
schonenden und gezielten Ablegen 
von granulierten Rodentiziden direkt  
in Mäusegänge.

Legeflinte 

Made in Germany www.lehner.eu



LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten / Tel.: +49 (0)7348 9596-22 
Fax: +49 (0)7348 9596-40 / E-Mail: info@lehner.eu / www.lehner.eu

Bezeichnung Legeflinte Rucksack-Legeflinte

Gesamtlänge  1.050 mm 850 – 1.250 mm

Schlauchlänge – ca. 1.000 mm

Leer-Gewicht 250 g 1,5 kg

Behälter-Fassungsvermögen 500 ml 5.000 ml 

Rohrdurchmesser Ø 26 mm Ø 26 mm

Legeflinte
TECHNISCHE DATEN

Mit der Legeflinte und Rucksack-Legeflinte von LEHNER 
können granulierte Rodentizide (Fraßköder) ausgebracht 
werden. Statt sich bücken zu müssen, kann mit den  
Legeflinten bequem im Stehen gearbeitet und der Köder 
direkt in die Löcher abgegeben werden. Durch senkrechtes 
Drücken der Legeflinte fallen mehrere Körner aus dem 
Rohr. Die Ködermenge ist an einer Stellschraube einstell-
bar und der Auslass wird durch Anheben der Flinte wieder 
verschlossen. Der transparente Vorratsbehälter der Lege-
flinte fasst 500 ml.

Das Rucksack-Konzept der LEHNER Legeflinte, mit 

  5 Liter Vorratsbehälter
  Verstellbarer Tragegurt und Schlauch
  Höhenverstellbarer Handgriff

 Der Behälter wird bequem auf dem Rücken getragen und 
so können mit der Rucksack-Legeflinte auch große Flächen 
mit nur einer Füllung bearbeitet werden. Dabei kann dank 
des höhenverstellbaren Handgriffs immer die optimale 
Arbeitshaltung eingenommen werden – unabhängig von 
der Körpergröße. 

Legeflinte und Rucksack-Legeflinte:  
LEICHT, KOMFORTABEL UND
EFFEKTIV ZUGLEICH! 

Einfache Handhabung

Durch senkrechtes Drücken der 
Legeflinte wird der Köder im 
Mäusegang abgelegt. Beim An-
heben wird der Auslass wieder 
verschlossen. Die Ködermenge 
lässt sich mechanisch einstellen.
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