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Anwendungen

Schwerlast Baumaschinen Bus MähdrescherGabelstapler LWK Eigenschaften

Hochauflösende wireless Rückfahrkamera
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Kabelschnittstellen Definition

         Monitor                Kamera
Litze 1  +

Litze 2  -

Rot Power
Schwarz Ground
Braun TIRG1
Blau TIRG2

★ABS-Monitorgehäuse für hohe Temperaturen
★7" Hochauflösendes Farb-TFT-LCD.
★ Leistungsaufnahme: 8V-32V DC.
★Verpolungsschutz bei Monitor (+/-).
★LED-Hintergrundbeleuchtung
★Monitor kann 4 Farbkanäle wiedergeben im Format NOR/MIR/UP/DOWN
★Über zwei Kanäle digitale drahtlose Signalübertragung
★ Kamera wasserdicht: IP69K.
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Benutzerhandbuch

KfZ Stecker montiert



Digitale drahtlose Systemtechnische Parameter

Warning
Die Systemwartung muss von Fachleuten durchgeführt werden. Bitte nicht öffnen oder die
Kamera oder Monitor technisch abändern.
Das System ist nur für den sicheren Betrieb geeignet. Keine Haftung bei Unfällen.
Dieses Handbuch dient nur als Information. Technische Änderungen vorbehalten.
Das endgültige Interpretationsrecht gehört dem Hersteller

Display Gerät Farbe TFT-LCD
Größe 7 Zoll Digitaler Bildschirm
Betriebsfrequenz 2400 ~ 2483.5MHz
Empfangsempfindlichkeit ≤- 86dBm(1MHZ QPSK MD300RE)
Auflösung 800×(RGB)×480
Blickwinkel (LR/UD) L/R: 70/70 U/D: 50/70
Kontrastverhältnis 300:1

2Luminanz (cd/ m ) 300
Ansprechzeit (ms) 25
Last DC 12+87V/400ms
Betriebstemperatur -20℃～+60℃
Lagertemperatur -30℃～+80℃

Betriebsspannungsversorgung DC8V～32V （ 5W Max）

Maße( L x B x H) 185X122X28(mm)

Übertragungsleistung 18dBm mit Leistungsregelung
Kamera Farb CMOS Kamera
Bildaufnahmegerät 1/3" Farber CMOS
Bilderelemente NTSC:960(H)X480(V);PAL:960(H)X480(V)
Horizontale Auflösung 600 TV Lines
Minimale Beleuchtung 0 Lux bei Nacht ( IR LED an)
IR-CUT Automatischer Umschalttag und Nachtmodus
Blickwinkel 120°
Wasserdichtheit Kamera IP69K
Stoßfestigkeit 10G
Betriebsspannungsbereich DC11~32V
Maße 106(B)x75(H)x70.4(L)mm

Monitor-Menübedienung

2) Bild Einstellung:
Drücken Sie Menü, Bild auswählen und ok drücken.
1.#   Helligkeit: 0-10 (nach links / rechts drücken)
2.#   Kontrast: 0-10 (nach links / rechts drücken)
3.#   Farbe 0-10 (nach links / rechts drücken)

F F F

F 3) Spiegeln/Normal Bildeinstellung:
Mit CAM1 und CAM2 4 verschiedene Bildmoduse auswählen
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4) Automatische Scan-Einstellung:
1. CAM1-Auto-Scan-Modus ein- / ausschalten;
2. CAM2-Auto-Scan-Modus ein- / ausschalten;
3. Stellen Sie die automatische Scanzeit ein.

5) Andere Funktion:
1. NTSC- oder PAL-Systemschalter;
2. LED-Bildschirm Umgebungslichtsensor ein / aus.
3. Elektronische Etiketteneinstellung: Ein- und Ausschalten

des elektronischen Etiketts auf CAM1.

ON OFF

ON OFF

1)Verbinden: Verbindung zwischen dem Monitor und
der Kamera herstellen, System einsatzbereit machen.
Drücken Sie Menü, wählen Sie verbinden aus und bestätigen
Sie mit ok. Die Monitoranzeige Verbinden Start 50 erscheint.
Während den 50 Sekunden, Die Kamera eingeschalten
lassen. der Monitor zeigt das Kamerabild in 5 ~ 10s an.

Bild Auto Scan-Einstellung FunktionseinstellungenVerbinden Nor/Mir

Notiz:
Wenn der Monitor im SCAN mode ist, das CAM1- und das CAM2-Bild wechselt automatisch
nach der Einstellzeit. Drücken Sie ▼/▲ um zu verlassen.


	页 1
	页 2



