
Einseitige Streutabelle Gelbsenf   LEHNER SuperVario®

Abgabehöhe:   1,00 m © LEHNER

Arbeitsbreite

U/min 

km/h 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12

Schieberöffnung:     

bei 8 kg/ha 9 10 12 15 17 10 11 12 16 18 11 12 14 17 19 14 16 18 20 22 17 19 21 23 25

bei 10 kg/ha 11 12 14 18 20 11 13 15 19 21 12 14 16 20 22 16 18 20 22 24 19 22 24 27 28

bei 12 kg/ha 13 14 15 21 23 14 15 16 22 23 15 17 19 23 25 18 20 22 24 26 21 24 27 30 32

bei 15 kg/ha 16 17 20 24 26 17 18 22 25 27 18 21 23 26 29 20 22 24 26 28 23 26 30 33 35

bei 25 kg/ha 18 21 23 26 28 19 22 24 27 29 22 24 25 29 32 23 24 26 28 30 25 28 33 36 38

Stand: 07/2002

Querverteilung unbedingt durch Feldprobe prüfen. 

Grenzstreueinrichtung so montieren, dass in Drehrichtung des Streutellers gestreut wird. Nicht dagegen!

Beim Universalstreuer ist die Schiebereinstellung gleich, es muss lediglich

eine Dezimalstelle verschoben werden. Z. B. aus 85 wird 8,5

Hinweis: Hierfür wird ein spezielles Abweisblech "pflügen rechts" verstellbar benötigt! Artikel 72181

Stellung Wurfschaufeln: Loch 5

3 m 3,5 m 4 m 5 m 6 m

1400 U/min 1700 U/min 2000 U/min 2300 U/min 2500 U/min


