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Betriebsanleitung Was Sie wissen sollten

1. Was Sie wissen sollten

1.1 Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zu lhrer Entscheidung und bedanken uns fir das Ver-
trauen, das Sie uns entgegen gebracht haben. Mit dem LIMAX® haben Sie ein
qualitativ hochwertiges und innovatives Produkt erworben.

Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion, der sorgfaltigen Materialauswahl,
modernster Herstellungstechniken und gewissenhaftester Arbeit unserer Mit-
arbeiter erflillt dieses Gerat alle Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Qualitat,
Zuverlassigkeit und hohe Wertbestandigkeit.

Wartung und Pflege nach Betriebsanleitung dienen der Sicherheit und erhal-
ten den Wert Ihres LIMAX®.

1.2 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist ein Teil des LIMAX® und muss stets griffoereit mit-
gefihrt werden. Sie muss von allen Personen, die mit dem LIMAX® arbeiten,
gelesen und beachtet werden.

Sie lernen die technischen Feinheiten kennen, beherrschen die Maschine und
optimieren die Leistung.

Warnhinweise

Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind folgendermafien gekennzeich-
net:

Gefahr!

Warnung vor unmittelbar drohender Gefahr. Tod und
schwere Koérperverletzung bzw. schwere Sachschaden
bei Nichtbeachtung der MaRnahme sind die Folge.
Warnung!

Warnung vor moglicher Gefahr. Tod, schwere Korper-
verletzung bzw. schwere Sachschaden sind maglich.

Vorsicht!

Warnung vor mdglichen Gefahrensituationen. Leichte
Korperverletzung bzw. Sachschaden sind maéglich.
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1.3 BestimmungsgemaRer Gebrauch
Der LIMAX® dient ausschlieR3lich zum Streuen von Granulaten und Saatgut.

1.4 Gewabhrleistung

Wir gewahren auf den LIMAX® 24 Monate Gewahrleistung.

Vorsicht!
A Durch fehlerhafte oder falsch dimensionierte Stecker
und Kabel kann es zu Funktionsausfallen kommen.
Verwenden Sie nur originale oder vom Hersteller frei-
gegebene Kabel und Stecker.

Bei Veranderungen der Kabel- oder Steckverbindung ohne Werksfreigabe
erlischt automatisch die Garantie. Motoren dirfen nicht gedffnet oder zerlegt
werden.

Garantiereparaturen sind vor dem Arbeitsbeginn mit dem Hersteller abzustim-
men.

Bei Tauschteilen werden erhdhte Aufwande durch kundenseitige Anderungen
von Kabeln und Steckern automatisch berechnet. Riicksendungen von Ersatz-
teilen sind frachtfrei zu senden.

Eingerostete Lager unterliegen nicht der Garantie des Herstellers.

Vor dem Anbau:

Priifen Sie Ihren LIMAX® beim Empfang auf Transportschaden. Diese missen
innerhalb von 24 Stunden beim Hersteller gemeldet werden.
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1.5

Zu lhrer Sicherheit

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch
und beachten Sie die Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung stets
am Einsatzort auf.

 Halten Sie die Unfallverhitungsvorschriften, Sicherheits- und Be-
triebsbestimmungen und die Regelungen zum Umweltschutz unbedingt
ein.

 Halten Sie geltende Normen und Richtlinien ein.

» Beachten Sie beim Verkehr auf 6ffentlichen StralRen und Wegen die
gesetzlichen Strallenverkehrsordnungen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

« Beheben Sie sicherheitstechnische Mangel umgehend.

» Der Aufenthalt im Streubereich ist verboten. Stellen Sie sicher, dass
sich keine Personen im Streubereich aufhalten.

» Fassen Sie wahrend des Betriebs nicht in den Behalter.

» Beachten Sie bei der Ausbringung von Granulaten die Sicherheitsvor-
schriften der Packungsbeilage.

» Tragen Sie beim Befillen von Schneckenkorn- oder Mausekdder
Schutzkleidung, insbesondere Universal-Schutzhandschuhe. Fillen Sie
nur so viel Schneckenkorn oder Mausekdder ein, wie kurzfristig bendtigt
wird. Geben Sie Produktreste wieder der Originalverpackung bei.
Stellen Sie sicher, dass diese nicht unkontrolliert in die Umwelt gelan-
gen.

« Beachten Sie beim Ausbringen von Schneckenkorn folgende Punkte:

» Den Anbau in der Front des Tragerfahrzeuges sollte nur an Fahr-
zeugen erfolgen, die Uber eine geschlossene Kabine verfligen.

» Die Fenster sind geschlossen zu halten.

» Esist dafur Sorge zu tragen, dass die Luftzufuhr in die Kabine
nur Uber Filter erfolgt, deren Funktionalitdt muss vom Anwender
gewabhrleistet werden.

* Nehmen Sie keine Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten am
LIMAX® vor, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.

» Beachten Sie die Vorschriften des Streugutherstellers.

» Beachten Sie unbedingt die Anweisungen der jeweiligen Streumittel-
hersteller.

» Fir die Lagerung und Anwendung der Streumittel schlief3t die

Fa. LEHNER Maschinenbau GmbH jegliche Haftung aus.
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2. LIMAX®in Betrieb nehmen

2.1 Rahmen montieren

Die Montage des LIMAX® kann durch direktes Anschrauben oder durch eine
Zusatzhalterung erfolgen.

Am Rahmenricken sind Montagebohrungen vorgesehen.

Die Abgabehohe entnehmen Sie den Streutabellen (1,00 - 1,30 m).

Der LIMAX® kann heck- oder frontseitig angebracht werden, sowohl am Trak-
tor, Gelandewagen, ATV oder Bodenbearbeitungsgerat. Da der LIMAX®bei
vollem Behalter deutlich schwerer wird, ist die Belastbarkeit von Bordwanden
und sonstigen Konsolen zu Uberprifen.

2.2 Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Betriebsspannung 12 bis 15V

Sicherung 25A

Motorleistung 400 W

Drehzahlbereich 200 bis 2500 U/min
Stromaufnahme Start bis 25 A, Normalbetrieb bis
Bosch Motor 18 A

Betriebstemperatur -10 bis +70 °C

Lagertemperatur -30 bis +70 °C

Gewicht LIMAX® 70/110/170 32/34/36 kg

Bei Kabel- oder Steckverbindungsanderungen ohne Werksfreigabe erlischt
automatisch die komplette Garantie. Verdnderungen an Kabeln werden im
Reparaturfall automatisch berechnet.

Bevor Sie selbst Kabelverlangerungen vornehmen, halten Sie unbedingt
Ricksprache mit dem Hersteller.

Bei Verlangerungen ist mit Leistungsverlust zu rechnen. Bei schlechter Strom-
versorgung kann es passieren, dass die gewunscht Drehzahl nicht erreicht
wird. Auch kurzzeitiger Komplettausfall kdnnte die Folge sein.
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2.3 LIMAX® anbauen

1. Kontrollieren, ob der Behalter unten passend in der Behalteraufnahme
sitzt.

2. Das mitgelieferte Prallblech (Pfeil) im rechten Winkel zum Streuer an-
schrauben.

3. Prifen, ob der LIMAX® sicher befestigt ist.

Hinweis:

Zur einfacheren/besseren Handhabung der Maschine, kdnnen die
Handgriffe (2 Stlck) an den daftir vorgesehenen Montagebohrungen
montiert werden.

Achtung:

Benutzung der Handgriffe nur bei unbeflllitem Behalter mdglich!

10
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2.4 Steuerpult anbauen

Vorsicht!
A Achten Sie darauf, dass das Kabel Uber keine schar-

fen Kanten gefihrt wird.

1. Halterung fir das Steuerpult in der Fahrzeugkabine montieren.

2. Mitgeliefertes Batteriekabel unbedingt verlegen, auch bei vorhandener
Steckdose, da unser Batteriekabel 4 mm? hat.

* Anschluss 2 am Minuspol der Batterie anschlielen (nicht an der
Karosserie).

* Anschluss 3 (mit Sicherung 4) am Pluspol der Batterie anschlie-
3en Kabelende mit Steckdose in das Tragerfahrzeug legen.

3. Kabel vom Streuer in die 16-polige Steckdose des Steuerpults stecken.

Jetzt ist Inr Gerat betriebsbereit.

11
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3.

3.1

12

N o o A

LIMAX® bedienen

Bedienelemente am Steuerpult

UA LEHNER'

5

Ein- und Ausschalten

. Display

Schieber 6ffnen und schliel3en

Schieber offen: grine LED leuchtet
Schieber geschlossen: gelbe LED leuchtet

Leermelder
Schalter zum Wechseln zwischen Drehzahl und Schieber
Drehzahl oder Schieber einstellen

Vorbereitung Vorgewendemanager (VGM)
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3.2 Anzeigen im Display

Q 2

> Drehz. 200
Schieber 29 ok

Pfeil markiert die aktive Zeile
Streutellerdrehzahl

OK-Zeichen fur offenen Schieber

> wh =

Schieberoffnung

Blockade Teller
Schieb n. auf

Fehlermeldungen, siehe auch Kapitel ,6.4 Fehlerbehebung* auf Seite 38.

13
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LIMAX® bedienen

3.3 Ein- und Ausschalten

Gefahrenbereich aufhalt.

Gefahr!
A Beim Einschalten lauft der Antriebsmotor sofort an. Stel-
len Sie sicher, dass sich beim Einschalten niemand im

Taste driicken.

6 Im Display wird die Drehzahl des
Streutellers und die Schieberdffnung

angezeigt. Der Schieber ist beim Ein-

schalten immer geschlossen.

Wird diese Meldung im Display angezeigt, ist
eine Leitung beschadigt oder eine Steckverbin-
dung unterbrochen.

> Drehz. 200
Schieber 29

> Drehz. 200
Verbindung Str.

Bei niedrigen Temperaturen kann es moglich sein, dass der Leermelder nicht

rechtzeitig anspricht.

Einstellung Gberprifen:

1. Streuer ca. eine Minute mit geschlossenem Schieber laufen lassen.
2. Wird der Schieber nun gedffnet, muss der Leermelder nach ca.

funf Sekunden ansprechen.

3. Ist dies nicht der Fall, den Leermelder um 5 % in den negativen Bereich
stellen, siehe Kapitel ,,4.6 Leermelder einstellen auf Seite 22.

Startautomatik

Wird durch starke Belastung das Anlaufen des Motors erschwert, startet der
Motor bis zu zehnmal in wechselnder Laufrichtung. Kann sich das Rihrwerk
dadurch nicht losreif3en, wird der Motor automatisch abgeschaltet. Im Display

wird folgende Meldung angezeigt: Blockade Teller.

ren, wenn der Antriebsmotor l&uft.

Gefahr!
A Niemals den Behélter 6ffnen oder den Streuteller berth-

Schalten Sie den Antriebsmotor aus und stellen Sie
sicher, dass der Motor still steht, bevor Sie den Behélter
offnen oder den Streuteller berihren.

14



LIMAX® bedienen Betriebsanleitung

Blockade beseitigen:

1. Motor ausschalten.
2. Streuteller manuell drehen oder den Behalter entleeren.

3.4 Drehzahl einstellen

g Ggf. Taste driicken, um die Drehzahl
auszuwahlen, der Pfeil zeigt auf die >Drehz. 200
e erste Zeile im Display. Schieber 29
o

3

+ Taste oder - Taste driicken, um die Drehzahl einzustellen.

Die Drehzahl kann stufenlos von 200 - 3000 U/min einge-
stellt werden.

Die bendtigte Drehzahl kénnen Sie den Streutabellen ent-
nehmen.

Im Display wird zehn Sekunden lang die Solldrehzahl, da-
nach erst die tatsachliche Drehzahl angezeigt.
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3.5 Schieberoffnung einstellen

Ggf. Taste driicken, um den Schieber
auszuwahlen, der Pfeil zeigt auf die Drehz. 200
zweite Zeile im Display. > Schieber 29
+ oder - Taste driicken, um die Schie-
° ber6ffnung einzustellen.
‘ Die bendtigte Schieberéffnung kdnnen
Sie den Streutabellen entnehmen.
3.6 Schieber o6ffnen/schlieRen
Taste drliicken, um den Schieber zu
O | &fnen oder zu schiieRen. >Drehz. 200
e Schieber offen: griine LED leuchtet Schieber 29 ok
9 Schieber geschlossen: gelbe LED
leuchtet

Schieberuberwachung

Erreicht der Schieber die vorgegebene Offnung nicht innerhalb von
zehn Sekunden, schaltet der Streuer ab.

Im Display wird folgende Meldung angezeigt:

Schieb n. auf bzw. Schieb n. zu.

Gleichzeitig ertdnen funf Warnsignale.

Zur Fehlerbehebung siehe Kapitel ,6.4 Fehlerbehebung* auf Seite 38.

3.7 Referenzfahrt des Schiebers durchfiihren
Der Schiebermotor und das Steuerpult sind werkseitig aufeinander eingestellt.

Diese Einstellung kann im Laufe der Zeit oder beim Austausch des Steuerpul-
tes verloren gehen.

16
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1/MIN Maschine ausschalten.

° ®
6 e ° Taste zum Wechseln zwischen Drehzahl

und Schieber gleichzeitig mit der + Taste
,U gedriickt halten, dabei die Maschine ein-
schalten.

Alle drei Tasten ca. drei Sekunden ge-
driickt halten.

Der Schieber fuhrt seine Referenzfahrt durch.

Das Display zeigt als oberen Wert ca. 240 und als unteren Wert ca. 40 an.
Maschine am Hauptschalter ausschalten, damit die Werte gespeichert wer-
den. Wenn keine Referenzfahrt des Schiebers moglich ist, blinkt im Display
die Meldung: keine S-Kalib.

Mechanische Freigangigkeit des Schiebers prifen und die Referenzfahrt
erneut durchfihren.

3.8 Arbeitsbreite einstellen

Die Arbeitsbreite ist von der Beschaffenheit des Streuguts und der Geschwin-
digkeit des Streutellers abhangig. Je grobkoérniger das Streugut ist, desto
grofer ist die mogliche Arbeitsbreite.

1. Drehzahl laut Streutabelle einstellen.
2. Wurfschaufeln laut Streutabelle einstellen.

17
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3.9 Riihrwerk einstellen

Da Graser, im Gegensatz zu Sdmereien mit Kornstruktur, ein sehr schlechtes
Flie3verhalten haben, muss das Ruhrwerk entsprechend angepasst werden.

Achtung: Der LIMAX ist ausschlieBlich zum Ausbringen von Schne-
ckenkorn geeignet. Andere Streuguter wie Gras und Zwischenfriichte
kénnen nur bedingt ausgebracht werden. Dies wird vom Hersteller nicht
empfohlen. Anspruch auf Ersatz von Schaden ist ausgeschlossen.

Einstellung fiir Graser:
\’u’ Oberer Ruhrfinger einseitig
Unterer Ruhrfinger im Verhaltnis 2/3 zu 1/3

Einstellung fiir restliche Produkte:

—— | Diese Riihrwerk-Einstellung wird empfohlen!

Oberer Ruhrfinger ausgebaut

Unterer Ruhrfinger im Verhaltnis 1 zu 1

Gefahr!
A Die Ruhrfinger nicht bei eingebautem Ruhrwerk einstel-
len, das kénnte zu Lagerschaden am Motor flhren.

1. Behélter entfernen.
2. Streuteller festhalten und Rihrwerk in Drehrichtung rechts I6sen.

Achtung: Linksgewinde!
3. Ruhrfinger entsprechend einbauen.

3.10 Leermelder
Der Leermelder zeigt an, wann das Streugut im Behalter unter eine bestimmt
Fallhéhe absinkt.

Im Display blinkt ca. finf Sekunden lang die Meldung ,Behalter leer”, gleich-
zeitig ertonen acht Warnsignale und die rote LED am Leermelder blinkt.

Um den Leermelder wieder auszuschalten, kurzzeitig Schieber schlie3en oder
Streuer abschalten.

18
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3.11 Leermelder kalibrieren

Vorsicht!
A Maschine flhrt eine automatische Kalibrierung des Leer-
melders durch. Verletzungsgefahr!

Gefahr!
A Beim Einschalten lauft der Antriebsmotor sofort an. Stel-
len Sie sicher, dass sich beim Einschalten niemand im
Gefahrenbereich aufhalt.

° Ein/Aus-Taster fur ca. acht Sekunden gedruckt halten.

Maschine startet die Kalibrierung automatisch. Der Streuteller dreht fur
30 Sekunden mit max. U/Min. AnschlieRend fallt er ganz langsam auf 0 U/Min
ab. Hierbei werden die Parameter in der Steuerung abgespeichert.

Die Dauer der Kalibrierung betragt drei Minuten.

Wahrend der Kalibrierung des Leermelders erscheint folgende Meldung im
Display.

Fehler FLP=PWR

Der Streuer schaltet nach Beenden der Kalibrierung automatisch aus.

Die Kalibrierung des Leermelders ist erfolgreich beendet. Durch Neustart der
Maschine kann nun gestreut werden.

19
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4. Einstellungen und Anzeigen

Mit dem Bedienelement konnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

» Sprache

» Leermelderauswahl

» EHR-Signal

* EHR-Zyklus

» Leermeldereinstellung
 Streuertyp

» Streueranzahl

* Motorenauswahl

4.1 Einstellungen vornehmen

Maschine ausschalten.

+ Tasten und - Taste gleichzeitig

. G gedriickt halten und dabei die Sprache 0
6 Maschine einschalten. Deutsch

Q Alle drei Tasten ca.
drei Sekunden gedrickt halten.

Im Display wird die Sprachaus-
wahl angezeigt.

4.2 Sprache

+ Taste oder - Taste drlicken,
um die Sprache einzustellen.

e Deutsch
©

Sprache 0

g Wechselschalter dricken:
Einstellung gespeichert, nachster
e Menupunkt
p oder Hauptschalter driicken:
* Einstellung gespeichert und Maschi-
ne ausgeschaltet.

20
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4.3 Leermelder auswahlen

+ Taste oder - Taste drlicken, L d 1
° um den Leermelder auszuwahlen: el

e Von Streutellerwiderstand tber Riihr- | Ein Teller
werksmotor mit Softriihrwerk Gber
externen Leermelder - nicht program-
miert oder Leermelder ausgeschaltet.

Wechselschalter dricken:
Einstellung gespeichert, nachster
MenUpunkt

oder Hauptschalter dricken:
Einstellung gespeichert und Maschi-
ne ausgeschaltet.

4.4 EHR-Signal einstellen

Wenn der Streuer mit dem Zubehdr Vorgewendemanager ausgeristet ist,
kann das Hydrauliksignal des Traktors abgenommen werden. Dieses Signal
wird beim Heben oder beim Senken abgegeben.

Der Streuer ist werkseitig fur das Signal beim Heben eingestellt. Gibt der Trak-
tor das Hydrauliksignal beim Senken ab, kénnen Sie den Streuer anpassen.

+ Taste oder - Taste driicken, um das -
° EHR-Signal einzustellen. EHR Signal 0
a EHR-Signal fiir Heben: High Aktiv
Anzeige im Display ist High aktiv.

EHR-Signal fir Senken:
Anzeige im Display ist Low aktiv.

g Wechselschalter dricken:
Einstellung gespeichert, nachster
e MenUpunkt
p oder Hauptschalter dricken:
* Einstellung gespeichert und Maschi-
ne ausgeschaltet.

21
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4.5 EHR-Zyklus einstellen

Sie kdnnen im Vorgewendemanager (Sonderzubehdor) einstellen, wie oft der
Schieber in Abhangigkeit des Hebens und Senkens der Hydraulik 6ffnen und
schliel®en soll. Der EHR-Zyklus kann auf max. zehnmal eingestellt werden.

4.6 Leermelder einstellen

Je nach Anforderung und Streugut kann der Leermelder eingestellt werden,
damit er friher oder spater anspricht.

Die Werte kdnnen jeweils von -50 bis +50 eingestellt werden.

Hinweis:

Je nach Streugut oder Materialfeuchtigkeit kann der Restflllstand etwas
variieren.

+ Taste oder - Taste driicken, um den -
° jeweiligen Wert einzustellen. Einstellung 0

e Werkseinstellung ist 0. Leermelder EIN

+ Werte: Ein- und Ausschalten bei
hoherem Fllstand.

- Werte: Ein- und Ausschalten bei
niedrigerem Fullstand.

Wechselschalter driicken:

Einstellung gespeichert, nachster
Menulpunkt

oder Hauptschalter driicken:
Einstellung gespeichert und Maschine
ausgeschaltet.

ae Oi
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4.7 Streuertyp anzeigen lassen

Die Steuerung ist fur unterschiedliche Streuer vorgesehen.

Werkseitig ist der SuperVario® programmiert. Sie kdnnen mit diesem Bedien-
teil mehrere LEHNER-Streuer bedienen.

Wechselschalter driicken:
Einstellung gespeichert, nachster
MenUpunkt SuperVario
oder Hauptschalter driicken:
Einstellung gespeichert und Maschi-
ne ausgeschaltet.

Streuertyp 0

4.8 Streueranzahl
Diese Option ist nur bei der Duo-Steuerung aktiviert (Sonderzubehor).
4.9 Motor anzeigen lassen

Der LIMAX® kann mit zwei verschiedenen Antriebsmotoren ausgestattet sein.

Die Steuerung ist werkseitig programmiert und auf den eingebauten Motor
eingestellt. Diese Einstellung darf nicht verandert werden.

4.10 Vorgewendemanager (Sonderzubehor)

Ist der Vorgewendemanager angeschlossen, wird am

Ende der zweiten Zeile ein * angezeigt. Drehzahl  200*

Schieber 29

Mit dem Vorgewendemanager wird der Schieber beim Senken der Hydraulik
automatisch gedffnet und beim Heben automatisch geschlossen.

Der Schieber kann jederzeit manuell mit dem Steuerpult gedffnet und ge-
schlossen werden.

Bei Arbeitsbeginn mit dem Vorgewendemanager muss der Schieber erst-
malig manuell ge6ffnet werden.

Das Signal kann Uber eine 7-polige Steckdose oder Uber ein Sensor-Signal
abgenommen werden.
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7-polige Steckdose

1. Verbindungskabel des Steuerpults mit der 7-poligen Signalsteckdose
des Traktors verbinden.

2. EHR-Signal des Streuers einstellen, je nachdem, ob der Traktor das
Hydrauliksignal beim Heben oder Senken abgibt.

Sensor-Signal

3. Sensor im Gelenkbereich des Unterlenkers befestigen.
4. Magnetgeber am Unterlenker befestigen.

5. Position von Sensor und Magnetgeber einstellen.
Abstand héchstens 10 mm.

* Hydraulik unten:
Sensor nicht im Bereich des Magnetgebers.
Hydraulik in der HOhe, in der der Schieber schlieffen bzw. 6ffnen
soll: Sensor erreicht gerade den Bereich des Magnetgebers.

* Hydraulik oben:
Sensor muss noch im Bereich des Magnetgebers befestigt sein.
Beim Heben der Hydraulik darf der Sensor den Bereich des Mag-
netgebers nicht verlassen, da sonst der Schieber wieder 6ffnet.

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktflachen 1 des Sensors nur auf der
linken und rechten Seite befinden.
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4.11 Kontrollen

Spannungskontrolle

Um die Betriebsspannung (in V) zu prifen, muss der Streuer eingeschaltet
und der Behalter geflllt sein.

g Taste funf Sekunden driicken.
e Im Display wird fiir acht Sekunden die | Spannung 14.0 V

Betriebsspannung angezeigt.

Empfehlung vom Werk: min. 12,6 V

Leistungskontrolle

Der Motor ist werkseitig eingestellt. Es dirfen keine Veranderungen vorge-
nommen werden, ansonsten passen die Antriebs- und Steuerparameter nicht
mehr zusammen.

Um die Leistungsdaten zu prifen, muss der Streuer eingeschaltet sein.

Taste gedrlckt halten.

o] TLB 23.4 W 201
e Im Display werden folgende Informa-
5 tionen angezeigt: 91R34V 69A

Zeile 1: aktueller Antriebsmotor,
Leistungsaufnahme in Watt und ge-
naue Drehzahl.

Zeile 2: R-Wert flr werksinterne
Daten, die Motorspannung in Volt,
die Stromaufnahme des Motors in
Ampere.

4.12 Streubreiten und Abdrehvorgang

Anhaltswerte fiir die Streubreiten einzelner Streugiter finden Sie in den beige-
fugten Streutabellen.

Sollten Sie den Streuer abdrehen, beachten Sie bitte, dass Streugut auf be-
festigtem Untergrund weiterrollt, wahrend es auf dem Feld direkt in die Boden-
krume fallt. AuBerdem weichen die Durchflussmengen wegen der unterschied-
lichen Vibrationen beim Feldeinsatz von den Werten der Abdrehprobe ab.

25



Betriebsanleitung Einstellungen und Anzeigen

Abdrehen

1. Streuer in den Karton stellen oder Karton tber Streuer stllpen, um das
Streugut aufzufangen.

2. Drehzahl des Streutellers einstellen, die Drehzahl muss die in der Pra-
xis verwendete Drehzahl sein, aufgrund der Sogwirkung.

3. Bei verschiedenen Schieberstellungen das ausgeworfene Streugut
abwiegen, bis die geeignete Schieberstellung ermittelt ist.

Streubreite ermitteln

1. Auf befestigtem Untergrund streuen.
2. Streugut zusammenkehren und wiegen.

Formeln

Forderleistung in kg/min x 600

= Geschwindigkeit in km/h

Ausbringmenge in kg/ha x Streuweite in m

Forderleistung in kg/min x 600

= Ausbringmenge in kg/ha

Geschwindigkeit in km/h x Streuweite in m

Ausbringmenge in kg/ha x Geschwindigkeit in km/h x Streuweite in m

26
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Betriebsanleitung

4.13 Auto-Dosis einstellen (Sonderzubehor)

alD «

a¢ OE

Tasten drlicken.
> Drehzahl 200

Im Display wird die Drehzahl des
Streutellers und die Schieberdffnung

Schieber 29

angezeigt.

Der Schieber ist beim Einschalten
immer geschlossen.

Taste drucken.
Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite

und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.

Taste drucken, Bezeichnung Streugut ,blinkt".

+ Taste oder - Taste drticken, um Streugut zu wechseln
(z. B. von Gelbsenf auf Metarex).

Solange der 7-polige Stecker bzw. GPS-Empfanger nicht
eingesteckt ist, wird der ganze Streugutname angezeigt.

Taste drucken, um Auswahl Streugut zu bestatigen.
Arbeitsbreite ,blinkt".

+ Taste oder - Taste driicken, um die Arbeitsbreite einzuste
len.
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28

sa¢ .E

ae Oi

ae Oi

Taste drliicken, um die Auswahl ,Arbeitsbreite“ zu bestati-
gen.

Ausbringmenge kg/ha ,blinkt".

+ Taste oder - Taste driicken, um die Ausbringmenge einzu-
stellen.

Taste drucken, um die Ausbringmenge kg/ha zu bestétigen.
Das Bedienpult ist fiir den Auto-Betrieb programmiert.

Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite
und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.

Taste mind. funf Sekunden gedriickt halten.

Im Display wird die Mengenanpassung in % angezeigt.

Hier kdnnen Sie die Ausbringmenge selber verandern, wenn
Sie merken, dass Sie zu viel oder zu wenig ausbringen.
Taste drucken.

Im Display wird Speed Impuls - - - 1/m angezeigt.

+ Taste oder - Taste drlicken, um die Impulse pro Meter, die
vom Traktor abgegeben werden, einzustellen (weitere Infor-
mation finden Sie in der Betriebsanleitung des Traktors).
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g
o/
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Taste drlicken.

Im Display wird Mengenanpassung in % angezeigt.

Taste drlcken.

Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite
und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.

Die Geschwindigkeitsimpulse pro Meter sind eingestellt.

Die Steuerung ist startbereit.
Bei GPS-Betrieb ist keine Impulseinstellung nétig!

Der Streuwert, der in der Streutabelle gespeichert ist, kann kurzfristig veran-

dert werden.

Mengenanpassung einstellen.
Mengenanpassung

0 %

Taste ca. flinf Sekunden driicken.

+ Taste driicken, um den Streuwert bis
zu 50 % zu erhdhen.

- Taste driicken, um den Streuwert bis
zu 50 % zu verringern.

Taste driicken, um zurtick zum Be-
triebsmodus zu gelangen.

Taste drlicken.

Mengenanpassung ist abgespeichert. Die Mengenanpas-
sung bleibt abgespeichert, bis das Streugut im Display
gewechselt bzw. verandert wird.

4.14 LIMAX® im Auto-Betrieb bedienen

Geschwindigkeitssignal anschlieBen (GPS Empfanger oder 7-polige Signal-

steckdose).
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Es wird weiterhin der hinterlegte Tabellenwert im Display angezeigt. Die Men-
genanpassung in % wird automatisch vom Bedienpult aus ausgefihrt.

Taste driicken.
hd > Drehzahl 200

0 Im Display wird die Drehzahl des .
Streutellers und die Schieberéffnung Schieber 29

angezeigt.

Der Schieber ist beim Einschalten
immer geschlossen.

Taste drucken.
@ Im Display wird das eingestellte Streugut, die Arbeitsbreite
und die Ausbringmenge kg/ha angezeigt.

Wenn ein Geschwindigkeitssignal angeschlossen ist, wird
zum Streugut zusatzlich die gefahrene Geschwindigkeit
angezeigt.

Taste driicken, um den Schieber zu 6ffnen.

Bei stehendem Fahrzeug innerhalb von funf Sekunden los-
fahren, sonst erfolgt Meldung ,Schieber nicht auf*.

alDa

Wenn der Schieber gedffnet ist,
erscheint die Meldung ,Auf* und die AUF 46 5,9 km/h
jeweilige Schieberéffnung, z. B. ,Auf 15,0 m 25,0 kg/ha
46

Zusatzlich wird die gefahrene Ge-
schwindigkeit angezeigt.

Sollte die Fahrgeschwindigkeit héher
sein als der in der Streutabelle hinter- | AUF 120 33,2 km/h
legte Wert in der Steuerung, erscheint | Zu schnell

auf dem Display die Meldung ,zu
schnell“. Es wird nur die in der Streu-
tabelle hinterlegte H6chstgeschwin-
digkeit in die Berechnung einbezo-
gen, nicht die tatsachlich gefahrene
Geschwindigkeit.
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Sollte die Fahrgeschwindigkeit nied-
riger sein als der in der Streutabelle
in der Steuerung hinterlegte Wert, Zu langsam
erscheint auf dem Display das Sig-
nal ,zu langsam®. Es wird die in der
Streutabelle hinterlegte niedrigste
Geschwindigkeit in die Berechnung
einbezogen, nicht die tatsachlich ge-
fahrene Geschwindigkeit.

Metarex 2 km

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von
weniger als 3 km/h arbeitet die Soft- Gl [ Ep
ware nicht, es erscheint die Meldung
~Schieber n. auf*.

Nach Anhalten des Fahrzeugs und
erneutem Anfahren muss erneut die
Taste ,Schieber auf* betatigt werden,
damit der Schieber 6ffnet.

Beim Arbeiten mit dem Vorgewende-
manager (VGM) entfallt diese Bedie-
nung.

Im Moment sind unsere Streutabellen, je nach Streugut, auf eine Hochstge-
schwindigkeit von 44 km/h ausgelegt. Bei schnellerer Fahrt als 44 km/h, je
nach Streugut, kommt die Fehlermeldung ,zu schnell®.

Hinweis:

Im Bedienteil kbnnen insgesamt bis zu zwolf Streutabellen abgespeichert wer-
den. Diese Einstellung kann nur im Werk vorgenommen werden.
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5. Wartung und Reinigung

5.1 Wartung
Die Dosiereinrichtung und der Schieber sind von Zeit zu Zeit zu tberprifen
und zu reinigen.

Insbesondere bei Streugut mit hohem Staubanteil kann es vorkommen, dass
sich die Schiebereinheit zusetzt.

Schrauben 1 rechts und links abschrauben.

Behalter 2 entfernen.

Schrauben 3 abschrauben.

Abdeckblech 6 entfernen.

Streuteller festhalten und Ruhrwerk 5 in Drehrichtung rechts I6sen.
Achtung: Linksgewinde!

1.
2.
3.
4.
5.

o

Muttern 4 abschrauben.
7. Behalteraufnahme ausbauen und Durchflussplatte oben entfernen.
8. Schiebereinheit mit Besen oder Druckluft reinigen.

Bei aggressivem Streugut wie Siliermittel regelmaflig Motor ausbauen, reini-
gen und an Wellenausgang mit Fett oder Kupferpaste fillen.
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5.2 Reinigung

Der Behalter kann durch die Restentleerung nahezu vollstandig entleert wer-
den.

1. Behalter abschrauben.
2. Streuer und Behalter mit einem Besen reinigen.
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6. Anhang

6.1 EG-Konformitatserklarung

3

Emv

EG - Konformitatserklarung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh.lI, 1.A

Hersteller:

LEHNER Agrar GmbH
Hauslesacker 5-9
89198 Westerstetten

In der Gemeinschaft ansdssige Person, die bevollméachtigt ist, die
relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Helmut Lehner
LEHNER Agrar GmbH
Hauslesacker 5-9
89198 Westerstetten

Beschreibung und Identifizierung der Maschine:
Produkt: LIMAX®
Typ: 70/110/170

Funktion: Der LIMAX® ist ein Streugerat zum Ausbringen von Schne-
ckenkorn, Grasern und Zwischenfriichten wie Senf, Phacelia, Olrettich,
Rubsen. Er wird in drei BaugréRen gefertigt. Diese unterscheiden sich

in 70, 110 und 170 Liter Fassungsvermogen der Behalter. Am Streuteller
befindet sich ein Ruhrfinger, der in den Behalter ragt. Durch ihn wird das
Streugut im Bereich der Dosier6ffnung rieselfahig gehalten. Die Steue-
rung der Dosierung und der Drehzahl des Streutellers erfolgt stufenlos
Uber das Bedienpult von der Fahrerkabine aus. Optional treibt ein separa-
ter Motor ein langsam laufendes Riihrwerk an, welches horizontal verbaut
werden kann (Softrihrwerk).
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Es wird ausdriicklich erklart, dass die Maschine allen einschlagigen
Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2006/42/EG
2004/108/EG

Fundstelle der angewandten harmonisierten Norm entsprechend

Artikel 7 Absatz 2:
EN ISO 12100-2:2003-11

EN ISO 14121-1:2007

EN 50498:2010

EN ISO 14982:2009

Fundstelle der angewandten sonstigen technischen Normen und

Spezifikationen:

EN ISO 12100-1:2003-11

Westerstetten, 27.08.2018

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

(Elektromagnetische Vertraglichkeit)
Richtlinie 2004/108/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 15.
Dezember 2004 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
Uber die elektromagnetischen Vertrag-
lichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie
89/336/EWG

Sicherheit von Maschinen — Grundbe-
griffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze —
Teil 2 Technische Leitsatze

Sicherheit von Maschinen — Risikobeurtei-
lung — Teil 1: Leitsatze (1ISO14121-1:2007)
Elektromagnetische Vertraglichkeit - Pro-
duktfamiliennorm fiir elektronische
Gerate, die nachtraglich in Fahrzeuge
eingebaut werden

Elektromagnetische Vertraglichkeit -
Land- und forstwirtschaftliche Maschinen

Sicherheit von Maschinen — Grundbe-
griffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze
— Teil 1: Grundsatzliche Terminologie,
Methodologie

N lobees

Ort, Datum

Unterschrift
Helmut Lehner
Geschaftsflihrer
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6.2 Identifizierung

Die Seriennummer des Streuers ist am
Rahmenricken angebracht.

Notieren Sie die Seriennummer in dieser
Betriebsanleitung, damit sie bei Ruckfra-
gen griffbereit ist.

Die Version von Hardware und die Soft-
ware werden kurz angezeigt, wenn das
Bedienpult eingeschaltet wird.

Notieren Sie die Version der Software in
dieser Betriebsanleitung, damit sie bei
Ruckfragen griffbereit ist.
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6.3 Belegungsplan Verteilerkasten

Steuerkabel Verteilerdose

weiss

braun 1
griin — rot
gelb

Motor Streuteller

rot
grau : T o
rosa SSI 2 blau

blau
schwarz II® S:
Motor Rihrwerk
violett II@ SII

Schiebermotor

oo ——dt |

! grau/rosa
s %
7Y S 6
rot/blau @ @ _|_
braun/griin |® §;' 1 1
weiss/gelb |@ §| 2 T2 o
Sl 3 T3
gelb/braun @ 8

weiss/griin m
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6.4 Fehlerbehebung

Betriebsanleitung
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1 1 Grundrahmen 82335
2 5 Sechskantmutter DIN 934 — M10 (ohne )
Abbildung)

3 1 Abdeckhaube RAL 9005 82320
4 1 Frontblende RAL 9005 82321
5 1 Bodenplatte RAL 5021 82336
6 1 Grundplatte Aufgabepunktverstellung 82348
7 1 Streuteller ohne Wurfschaufeln 82345
8 1 Streuteller Nabe 82346
9 2 Wurfschaufel 82344
10 1 Behalter 110 Liter Auslauf 81076
11 1 Deckel fiir Restentleerung schwarz 80393
12 1 2Dse(():kljtlg:n Behalter fur 70, 100, 110, 170 und 80107
13 1 Behalterwinkel 110 Liter 80342
14 1 Rihrwelle 82347
15 4 (I?;sota;r:(zzsgg)e(g)e Aufgabepunktverstellung 82352
16 1 Prallblech 82337
17 4 Sterngriffschrauben 50 mm M8x14 mm 80116
18 2 Sterngriffmuttern 40 mm M6 80308
19 1 Sicherungsring BS 3673/1 - SO08M -

20 1 Spannstift ISO 8752 - 3 x 40 -

21 1 Dichtscheibe 73215
22 1 Schiebermotorhalteblech 82343
23 1 Schiebermotor LIMAX® inkl. Kabel 81448
24 1 Kabelabdichtung fiir Stellantrieb 81686
25 1 Doppelgelenklager schwarz 73213
26 1 Aufgabepunkt Pfeilplatte 82342
27 1 Schlossschraube DIN 603 - M6 x 16 -
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28 Flugelmutter DIN 315 - M6 -
30 Behalterdichtung 81395
31 Behalteraufnahme mit gerader Nut 80264
32 Aufgabepunkt Drehscheibe 82340
33 Aufgabepunkt Schieber 82341
34 Ubergabetrichter 82349
35 Wellenadapter fiir 11TA30 82403
36 Z-Winkel Motor Halter fir 11TA30 82405
37 Abstandsring fur 11TA30 82406
38 Kantenschutz Zuschnitt ohne Polster 80258
39 Kantenschutz Zuschnitt mit Polster 80670
40 Entlastungsdach LIMAX® 81139
'GL\tr)?)”Sdts:g)rkabel mit Stecker montiert (ohne 80658
Behalter 170 Liter Auslauf (optional) 81077
Behalterwinkel fir 170 Liter (optional) 81206
Behalter 70 Liter Auslauf (optional) 81075
Behalterwinkel fir 70 Liter (optional) 81556
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6.6 Beschreibung Streuteller LIMAX®

Definition Markierungen

Markierung innen 3 Bohrungen Markierung auen Punkt 15

Markierung aufien Punkt 1

Markierung aufRen Punkt 15 Markierung auften Punkt 1

Grundeinstellung Wurfschaufel

Drehrichtung
Grundeinstellung

Wurfschaufel B

Grundeinstellung
Wurfschaufel A

Bohrung 3
Punkt 8

Bohrung 3
Punkt 4

Waurfschaufel B Wurfschaufel A

Einstellung Punkt 8

Einstellung Punkt 4
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6.7 Einstellung Aufgabepunktverstellung

Folgende Einstellungen sollten vorgenommen werden, damit die
Querverteilung wie folgt ausschaut:
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6.8 Streutabellen

Bei groflRen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um
Streufehler zu vermeiden.

Bei niederiger Abgabehdhe muss die Tellerdrehzahl erhéht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Ruhrfinger um
die Halfte kirzen.

Die Sogwirkung des Streutellers erhoht sich mit steigender Drehzahl.
Diese Streutabelle wurde nicht auf Feldprobe getestet!

Die Einstellwerte in dieser Streutabelle sind nur Richtwerte. Anspruch
auf Ersatz von Schaden ist ausgeschlossen.

44



Betriebsanleitung

Anhang

UInN/N 0052 "Xew |yezyaiq
UulnN/N 001 ‘Ul |yezyaiq
S/ ‘xew Bunjjajsiageiyos
g ‘uiw Bun|gisiagaiyos
_ Hnd g [9NeyospIN F Aend g [9jneyospnp F Ahd g [9Jneyosunp
€ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog AR YN
‘ Pund V [8iNeYOSLINAA ‘ Hund V [9iNeyospnpp ‘ hund V [2iNeyosUNAA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
¢- 0 0 Bun|je)sienpundagebiny
X 89 09 [4°] 1974 0L 09 €9 14 8¢ 6S 1S 14 6¢ €e ey/by 0°L
€9 S 514 [474 1% 96 214 1974 A [43 Ly 34 1€ 14 8¢ ey/by 0‘g
Sy 6€ 1% 2 yx4 (014 Ge [4% 8¢ 14 1 L€ 8¢ 14 [44 ey/by 0'c
Gl 4" 0l 8 9 Gl 4} 0l 8 9 Sl 4} ol 8 9 [u/w] yexBipuImysea
uiw/n 016 uiw/n 052 uiw/n 019 [uiwyn] iyezyaig
w oGl w ozl wo'e [w] spaigspaqiy
_ Hnd g [9NeyosHN F Aend g [9jneyospnp F Ahd g [9jneyosunp
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog Bun|jsisuiala||ginens
‘ Pund V [8iNeyoSLNAA ‘ Hund V [9iNeyosHNAp ‘ hund V [9JNeyosHnAp
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
¢ [ 9 Bun|je)sienpundagebiny
14 oy 9¢€ 4 yx4 9¢ 4% 6¢C 9C 4 2 yxa 14 jord (¥4 ey/by 0°L
A €e (015 yx4 €C (01 yx4 14 [#4 0c 9 124 [44 0c 8l ey/by 0‘g
8¢ 14 €C ¥4 61 €C |74 (74 6l Ll (14 6l 8l Ll 9l ey/bx 0'c
Gl 4" 0l 8 9 Gl 4} 0l 8 9 Sl 4} ol 8 9 [u/w] yiexBipuImyose
uiw/n 0Zs uiw/n 08Y uiw/n 09% [uw/n] lyezyaig
wQ'g wo'y wo'e [w] eyvigspeqiy

610¢°G0°80 puelS

uI0}UdN2AUYDS WW ‘¢ uagebueiyory Hw a|jagenans

45



Betriebsanleitung

UIA/N 0052 Xew |yezyaliqg
UlA/N 00L “ulw yezyaig
S/ ‘xew Bunjja}siageiyos
g ulw m::__myw‘_mngcum
L Pund L plund 3 plund
g [9jneyospnp g [9JneyosunpA g [8fneyosLN
[ Buniyog e Buniyog [ Buniyog
Bunjjeisuiaia|@inans
A plund L plund L plund
V 18N yosLNAA V [8fneyosunpn V [8JneyIosUNAA
[ Buniyog [ Buniyog e Buniyog
9l- 9l- oL- Bun|eisianpjundagebiny
X X X 89 9g X X X <9 12 X X €L €9 Z5  |eubyoL
X 1L €9 S 14 X 89 19 2s 1994 X 99 89 0S zv  |eu/Byo's
65 1S 14 6€ €e 1S (514 (534 8¢ 4% S yA4 [44 VA Le  |euByoe
Sl cl ol 8 9 Sl 4% ol 8 9 Sl 4% (o] 8 9 [y/w] nexBipuimyossn
ulw/n oLye uiw/n ov6L ulw/n 09l [uwy/n] lyezysug
w 0'0€ wo'Lg w0'yz [w] syeugsyaqiy
3 plund L plund L plund
g [9jneyosunpp g [8fNeyosUNpA g [9JneyosunpA
[ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
Bunjjeisuiaia|einans
L Plund A plund L plund
V [85NeyosUNAA V [94neyospnpp V [8ineyosunAp
€ Buniyog [ Buniyog e Buniyog
8- g- 9- Bun|eisianpundagebiny
X X 69 09 0S X X 19 8G 214 X ZL 79 SS Gy |eu/ 0L
€L €9 95 8 (014 0L 09 €9 514 6€ 19 19 1S 144 1€ |eu/Bo‘s
4] 14 oY Ge 0¢ 0S [54 6€ e 6C 8y 374 VA 45 8z |euo'e
Gl 4 ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [u/wsy] ye3BIpuIMydSeD
uiw/n 0GeL uiw/n 0611 ulw/n 00l [uw/n] lyezysug
wo'le wo'6l wo'LL [w] syaigspaquy

610¢°G0°80 puelS

uIoyudy2aUYIS W ‘s usgebueiyory Jw ajjageInans

46



Betriebsanleitung

wdl 0052 ‘Xewl |yezyaiq
wdi1 00l ‘uiw |yezyaiq
S/ ‘xew Bunj|g)siagalyos
o] ‘uiw Bun|gisiegaiyos
S Pund S Pund S Pund
Boniiog g [9neyospINp S Boniion g [9jneyospnp s Bunion g [N_yISHNAA
£ Bun|sisutais||ginans
l Pund l Pund l Pund
V [3JN_YISHNAA V [94NeyoSHNA V [9jneyospnin
[ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
¢- 0 0 Bun|jeysienpundagebiny
1S 414 8¢ €e 8¢ Ly 6¢€ 12 6C 14 8¢ 4 62 9C 4 ey/by 0°L
34 7€ o€ yx4 4 1% 0€ 8¢ j*14 €c (019 yx4 14 €c (¥4 ey/by 0‘g
6¢ 9 144 [44 ¥4 9C 14 €C |74 0c 4 [44 ¥4 0c 0c ey/by 0'c
Gl 4" ol 8 9 Gl zl oL 8 9 Sl 4" oL 8 9 [u/ws(] yexBipuimyoses
uiw/n 0L6 uiw/n 052 uiw/n 019 [uwyn] jyezyaia
w oGl wo'egl wo'e [w] spaigspaquy
S Pund S Pund S Pund
Boniiog g [9NeyospINpy S Boniion g [9jneyospNp s Buniog g [9N_yOSHNAA
£ Bun|sisutais|ginans
l Pund l Pund l Pund
V [8INeyosuUnpA V [8Jneyosunpn V [9Jneyosunpn
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
¢ [ 9 Bunjje)sienpundagebiny
yxa 14 €C [44 0c 4 €c [44 ¥4 0c [44 ¥4 |74 0c 6l ey/by 0°L
€C [44 (74 0¢ (74 (44 ¥4 0c 0c 6l ¥4 0c 0c 6l 6l ey/by 0‘g
¥4 (74 (74 6l 6l 0¢ 6l 61 6l 6l 61 6l 6l 6l 8l ey/by 0'c
Gl zl ol 8 9 Sl @l ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [y/wi] yexBrpuimyoses
uiw/n 005 uiw/n 08¥ uiuwy/n 09% [uw/n] 1yezysig
wo's wo'y wo'e [w] eysigspeqiy

610¢°G0°80 puelS

uI0}UBNIAUYDS WW G°Z udagebueiyory Jw a|jagenans

47



Betriebsanleitung

UlN/N 0052 “Xew |yezyaig
uIn/N 0014 ‘uiw |yezyaig
G/ xew Bun||9)siagalyos
[ ‘uiw Bunjje)siagaiyos
g plund g plund S plund
Buniog g [9NeyYISHNAA c Buniiog g [9neyosunpA s Buniog g [9N_YISHNAA
€ 0:3__®~m:_m._w__m5®l:w
L plund L plund | plund
Y [8JNeyosLNAA Y [8Jneyosunpp Y [8JNeyoSHNAA
€ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
9l- 9l- 0l- Bunjeisieapiundagebny
X 1L 1S *14 9e X 99 ¥S (54 e X 29 0S R4 e |eub oL
29 £14 R4 e 62 8S e14 6e €e 8z S o4 1€ ze 1z |euo's
1€ ze 62 9z €z 9e e 8z sz €z e 0¢ yrd o4 zz  |euByoe
Gl 4l ol 8 9 Gl 4’ ol 8 9 Sl 4% ol 8 9 [y/wsi] yexBipuimyosen
uiw/n 0€¥e uiw/n 0v6 1 ulw/n 0g9lL [uw/n] lyezyeug
w 0'0e wo'Le w0've [w] eyvigspeqiy
g plund g plund S plund
Buniog g [9yneyospINAp c Buniiog g [9neyosunA s Buniog g [9N_YISHNAA
€ m:::wuw:_mhm__mﬁ:m.:m
L plund L plund L plund
V [9iNBYISHNAA V [9JNBYISHNAA V [9JNEYISHNAA
€ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
8- 8- 9- Bunjjeisianpjundagebiny
2 1S A4 8¢ e 89 €5 44 1€ 0¢ €9 (514 R4 Ge 6z |eu/Bd0'L
0S (R4 Ge 0e 9z A4 6¢ e 62 74 144 9e ze 8z Gz |euo's
€e 62 9z 74 2z e X sz jord 44 0e 12 o4 jord Lz |euByoe
Gl L (o] 8 9 Gl 4’ (o] 8 9 Sl 4% (o] 8 9 [y/wsi] yexBipuimyosen
uw/n 0S¢k uiw/n 0611 uiw/n 0%0 L [ulw/n] lyezyeug
wo'le w06l wo'Ll [w] spaigspaqiy

6102°G0°80 PUElS

uIoyudY2aUYIS W G°Z usgebueiyory yw ajjagenans

48



Betriebsanleitung

UIA/N 0052 ‘Xew |yezyaiqg
ulnN/N 001 “uiw |yezyaiq
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
S ‘uiw Bun||eisiegelyos
l Pund l Pund l Pund
Buniog g [9NeyoOSHNAA s Buniog g [9N_yISHNAA s Buniiog g [9N_YISHNAA
£ Bun|jeisuials|ienang
l Pund l Pund l Pund
Y [84NBYOSUNAA Y [9NeyoSHNAA Y [8JneyISUNAA
[ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
e- 0 0 Bunjjesienpundagebiny
X €9 12 144 1% 99 12 14 8¢ 0¢ €8 144 1€ L€ [*14 ey/bx 02
1S Ly oy €e 9C 6% (014 1% 62 4 (014 €€ 8¢ 4 6l ey/by 0‘g
1€ 0¢ 9C [44 8l 4 9C €C 6l 9l 9C [44 6l 9l el ey/by 0‘c
Gl zl o] 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [ywi] yexBipuimyoses
ulw/N oLe ulw/n 0S2 ulw/n oL9 [ulw/n] lyezysia
w oGl w o'zl wo'6 [w] syaugspaqly
l Pund l Pund l Pund
Buniog 4 [9JneyosHN s Buniog g [9JNeyosHNM s Buniiog g [9JNeyosSHN
£ Bun|jeisuiala|ieInang
l Plund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [BJNBYISHNAA V [94NeyoSHN
[ Buniyog [ Buniyog € Buniyog
€ € 9 Bunjjeysianpjundagebiny
€e yx4 144 (74 9l 8¢ €C 0¢ Ll vl [44 6l 9l vl cl ey/bx 02
o14 ¥4 8l 9l €l ¥4 8l 9l 14 ¢l Ll Sl el cl ol ey/by 0‘g
Ll Sl el cl oL Sl el cl oL 6 cl L ol 6 8 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [yw] yexBipuimyoses
uiw/nN 00S ulw/n 08y ulw/n 09% [ulw/n] lyezysia
wo's wQ'y wo'e [w] ayaigspeqiy

610¢°G0°80 puelS

uioyudy2aUYIS Xaully uaqebuejyory Jw ajjeqeinans

49



Betriebsanleitung

UIAI/N 0052 Xew |yezyaidg
UIA/N 00L ‘ulw lyezysig
G/ ‘xew Bun||9)siagalyos
[ ‘ujw bunj|eysiagalyos
l Pund 3 Pund I Pund
g [9JNeyoOSHNA g [9N_yoSHNAA g [eJneyospNp
e Buniyog e Buniyog e Buniyog
Bunjjeisuiaia|einang
l Plund l Pund I Pund
Y [84NBYISUNAA NAETQIEIVRISITINY Y [84NeyOSUNAA
[ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
9l- 9l- 0L- Bun|sisianpjundagebyny
X X X 79 6¥ X X 1ZA 19 Ly X X 0L 89 14 ey/by 02
X 89 89 Ly 1€ X 9 °1} 14 Ge S. 19 4%} 1974 e ey/by 0‘g
4%} 1974 A 2 4 0S8 34 Ge 6¢C €c Ly 6€ e 8¢ [44 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl 4 o] 8 9 [y/wi] yexBipuimyoses
ulw/n okve ulw/n o6l ulw/n 0e9k [ulw/n] lyezyeug
w 0'0e wo'Lg w0'yz [w] syaugspaqly
l Pund 3 Pund I Pund
4 [9JneyosHNMA g [9JNeyISHNM 4 [8JNeYOSHNAA
[ Buniyog e Buniyog e Buniyog
Bunjjeisuiaia|einens
l Plund l Pund I Pund
V [85NeyosUNAA V [8JNBYOSHNAA V [9iNeyosHNAA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
8- 8- 9- Bunjjeisianpjundagebiny
X X 99 7S (474 X €L 29 B¢} o X 69 8G 8Y pAS ey/by 02
0L 1S 6v (014 43 99 S 514 8¢ 0¢ 29 LG 1974 9¢€ 8¢ ey/by 0‘g
14 A [4% 9 (¥4 [474 Ge 0€ 14 0c oy €€ 8¢ 14 6l ey/by 0'e
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [ywi] yoxBipuimyoses
ulw/n 0sel ulw/N 06LL ulw/n ook [ulw/n] lyezyaug
wo'le w6l wo'LlL [w] ayaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

uioyudy2aUYIS Xaully uaqebuejyory Jw ajjeqeinans

50



Betriebsanleitung

UlN/N 0052 ‘Xew |yezysig
ulnN/N 001 “ulw jyezyaiq
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
[ ‘ujw Bunj|jeysiagalyos
l Pund 3 Pund l Pund
g [9NeyosIN g [9N_yISHNAA g [ejneyospnp
e Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
Bunjjeisuiaia|einans
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNMA V [3JnBYOSHNAA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
e- 0 0 Bunjeysienpundagebiny
09 3] [474 € 29 29 1S 144 9¢€ 6¢ 0S8 34 9€ (01 174 ey/by 0°L
144 8¢ [4% 9 14 14 8¢ €€ 8¢ %4 8¢ L€ 12 jord 6l ey/by 0‘g
6¢ 9 (44 8l 0€ (01 9C €C 6l 9l °14 [44 6l Ll 143 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl 4 o] 8 9 [ywi] yexiBipuimyoses
ulw/N oLe ulw/n 0s2 ulw/n oL9 [uw/n] lyezyaig
w oGl w o'zl wo'e [w] syaugspaqly
l Pund 3 Pund l Pund
4 [9yneyosHN g [9JNeyosHNM 4 [8JN_YOSHNAA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
Bunjjeisuiaia|einans
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNMA V [94NeYOSHNA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
[ € 9 Bunjjeisianpjundagebiny
[4% yxe €C (74 Ll yxe €C 0¢ 8l Gl (44 6l Ll Sl €l ey/bx 02
14 (¥4 61 9l 14 ¥4 8l 9l 14 el 8l 1 7l el L ey/by 0‘g
Ll Sl 7l €l L Sl 145 €l L ol €l cl L ol ol ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl 4’ ol 8 9 [yw] yexiBipuimyoses
ulw/n 00S ulw/n 08y ulw/n 09% [uwwy/n] lyezyaig
wo's wQ'y wo'e [w] ayaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

UI0YU3Y23UYIS dH XXNTS UaqeBuelyory Jiw ajjaqenans

51



Betriebsanleitung

UIAI/N 0052 Xew |yezyaidg
UIA/N 00L ‘ulw lyezysig
G/ ‘xew Bun||9)siagalyos
[ ‘ujw bunj|eysiagalyos
l Pund 3 Pund I Pund
g [9JNeyoOSHNA g [9N_yoSHNAA g [eJneyospNp
e Buniyog e Buniyog e Buniyog
Bunjjeisuiaia|einang
l Plund l Pund I Pund
Y [84NBYISUNAA NAETQIEIVRISITINY Y [84NeyOSUNAA
[ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
9l- 9l- 0L- Bun|sisianpjundagebyny
X X €L 09 Ly X X 0L pAC] 144 X X 99 12 [44 ey/by 02
X 79 1] Sy 13 1A 09 1S 1974 ve 0L 89 6¥ 34 [45 ey/by 0‘g
6¥ 34 1% 6¢ 14 Ly 6¢ 123 8¢ €c 14 pAS [4% yxe [44 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl 4 o] 8 9 [y/wi] yexBipuimyoses
ulw/n okve ulw/n o6l ulw/n 0e9k [ulw/n] lyezyeug
w 0‘0e wo'Lg w0'yz [w] syaugspaqly
l Pund 3 Pund I Pund
4 [9JneyosHNMA g [9JNeyISHNM 4 [8JNeYOSHNAA
[ Buniyog e Buniyog e Buniyog
Bunjjeisuiaia|einens
l Plund l Pund I Pund
V [85NeyosUNAA V [8JNBYOSHNAA V [9iNeyosHNAA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
8- 8- 9- Bunjjeisianpjundagebiny
X €L 29 [Be] (014 X 69 68 514 8¢ X S9 S8 14 9€ ey/by 02
99 1] 14 8¢ 0¢ 29 1S 144 9¢€ 62 8G 8 34 e yxa ey/by 0‘g
[474 1 0€ 9 (¥4 014 €€ 6¢C 14 0c 8¢ 1€ yxe €C 6l ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [ywi] yoxBipuimyoses
ulw/n 0sel ulw/N 06LL ulw/n ook [ulw/n] lyezyaug
wo'le w6l wo'LlL [w] ayaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

UI0YU3Y23UYIS dH XXNTS UaqeBuelyory Jiw ajjaqenans

52



Betriebsanleitung

UIA/N 00S¢C Xelw |yezyaig
UlnN/N 001 “ulw lyezyaig
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
[ ‘uiw Bun|jeisiegelyos
l Pund 3 Pund l Pund
Buniog g [9NeyosIN s Buniog g [9N_yISHNAA s Buniiog g [9N_YISHNAA
£ Bun|jelsuials|jeInang
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNMA V [3JnBYOSHNAA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
e- 0 0 Bunjeysienpundagebiny
12 43 6¢ yxe 1% 1% [45 o€ 12 14 [4% 6¢C yxé4 jor4 €c ey/by 02
(019 8¢ 9C 4 0¢ (019 8¢ 9 14 %4 8¢ 14 e jord (4 ey/by 0‘g
9C 14 €C [44 9C 9C 14 €C (44 (¥4 €C [44 |74 0c 0c ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl zl o] 8 9 [ywi] yexiBipuimyoses
ulw/nN 0S0L ulw/n 0S8 ulw/n 029 [ulw/n] lyezysia
w oGl w o'zl wo'6 [w] syaugspaqly
l Pund l Pund l Pund
Borion g [8INBYOSLINAA s Boriog g [aIneyosuUNAA = Sorion g [8JNeyYoSHUNAA
£ Bun|jelsulala|jeInang
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNMA V [94NeYOSHNA
€ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
€ € 9 Bunjjeisianpjundagebiny
14 €C ¥4 (74 61 [44 %4 0¢ 8l Ll (74 8l 8l Ll 9l ey/bx 02
[44 0c 0c 6l 8l 0c 6l 8l Ll 9l 8l Ll 9l 9l 1 ey/by 0‘g
6l 8l 8l Ll 9l 8l Ll 9l 9l Gl 9l Sl Sl Sl 143 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl 4’ ol 8 9 [yw] yexiBipuimyoses
ulw/nN 0Ly ulw/n 0cy ulw/n 08¢ [ulw/n] lyezysia
wo's wQ'y wo'e [w] ayaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

uioyudydauyss sabiwigiuasur] uaqebueiyory Jw sjjeqeinans

53



Betriebsanleitung

UlN/N 0052 “Xew |yezyaig
uIn/N 0014 ‘uiw [yezyaig
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
] ‘uiw Bun|je)siagaiyos
| pund L plund L plund
Buniog g [9NeyYISHNAA c Buniiog g [9NeyosUNA s Buniog g [9JN_YISHNAA
€ m:::mgm:_m._w__mﬂ:ml:w
L plund L plund | plund
Y [8JNeyosLNAA Y [8Jneyosunpp Y [8JNBYOSHNAA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
9l- 9l- 0L~ Bunjieisieapiundagebiny
X X 29 144 €e 1S A7 % Ge 0¢ s14 A% 1€ €e 0¢ |euby0L
69 6t 6¢ Le 1z (54 1€ €e 0e 1z 6e Ge ze 62 1z |eu/o's
Ge 62 yrd sz sz e 62 1z sz 74 0e 8z yrd o714 vz |eu/Byoe
Gl 4l ol 8 9 Gl 4’ ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [y/wsi] yexBipuimyosen
uiw/n 0¥ uiw/n 0902 uiw/n 084 [uw/n] lyezyeig
wo'Lz w ‘9z wo've [w] eysigspeqiy
L pund L plund L plund
Buniog g [9yneyospINAp c Buniiog g [9NeyosUNpA s Buniog g [9N_YISHNAA
€ m:::wuw:_m._m__mﬁ:m.:w
L plund L plund L pund
V [9iNBYISHNAA V [9JNBYISHNAA V [9JNEYISHNAA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
8- 8- 9- Bunjjeisianpjundagebiny
24 6e Ge ze 62 44 1€ ve e 8z (04 9e €e 0¢ 1z |eu/Bd oL
9e €e e 8z 9z Ge 4 o€ 8z 9z e 1€ 62 yré Gz |euo's
62 12 9z sz €z 62 1z 9z 74 €z 8z 9z o4 ¥ €z |euByoe
Gl L (o] 8 9 Gl 4’ (o] 8 9 Sl zl (o] 8 9 [y/wsi] yexBipuimyosen
uiw/n 0LSh uiw/n 0S€ L uiw/n 00z 4 [uw/n] lyezyeug
wo'le w06l wo'Ll [w] spaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

uioyudydauyss sabiwigiuasur] uaqebueiyory Jw sjjeqeinans

54



Betriebsanleitung

UIA/N 00S¢C ‘Xew |yezyaiqd
UlnN/N 001 “ulw lyezyaig
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
[ ‘uiw Bun|jeisiegelyos
l Pund 3 Pund l Pund
Buniog g [9NeyosIN s Buniog g [9N_yISHNAA s Buniiog g [9N_YISHNAA
£ Bun|jelsuials|jeInang
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYISHUNAA NAETQIEIVRISITINY Y [9JneyoSUNAA
€ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
e- 0 0 Bunjeysienpundagebiny
13 43 6¢ yxe 9¢€ 9¢€ [45 o€ 12 14 [4% 6¢C yxé4 jor4 €c ey/by 02
(019 8¢ 9C 4 2% 2% 8¢ 9 14 %4 8¢ 14 e (44 (4 ey/by 0‘g
*14 14 €C [44 °14 j*14 14 €C (44 (¥4 €C [44 |74 0c 6l ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl zl o] 8 9 [ywi] yexiBipuimyoses
ulw/N oLe ulw/n 0s2 ulw/n oL9 [ulw/n] lyezysia
w oGl w o'zl wo'6 [w] syaugspaqly
l Pund l Pund l Pund
Buniog 4 [9yneyosHN s Buniog g [9JNeyosHNM s Buniiog g [9JNeyosHN
£ Bun|jelsulala|jeInang
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNMA V [94NeYOSHNA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
€ € 9 Bunjjeisianpjundagebiny
14 €C [44 ¥4 61 €C %4 0¢ 6l 8l (74 0c 6l 8l Ll ey/bx 02
(44 ¥4 0c 6l 8l ¥4 0c 61 8l 8l 6l 8l 8l Ll L ey/by 0‘g
0¢ 61 8l 8l Ll 6l 8l 8l Ll Ll 8l Ll Ll 9l 9l ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl 4’ ol 8 9 [yw] yexiBipuimyoses
uiw/nN 00S ulw/n 08y ulw/n 09% [ulw/n] lyezysia
wo's wQ'y wo'e [w] ayaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

uioyuadydauUYsg sabiwiguassiy usgebueiyory Jw ajjagenans

55



Betriebsanleitung

UIA/N 0052 Xew |yezyaiQg
UulnN/N 001 “uiw |yezyaiq
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
] ‘uiw Bun|je)siagaiyos
l Pund l Pund I Pund
Buniog g [9JNeyoOSHNAA s Buniog g [9N_yISHNAA s Buniiog g [9jneyospnp
€ m:::mum:_m._w__mﬂ:ml:w
l Plund l Pund l Pund
Y [8JNBYOSUNAA NAETQIEIVRISITINY VY [94NeYOSHUNAA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
9l- 9l- oL- Bunjjaisianpjundagebiny
X X 99 374 2 S 14 (014 1% L€ 514 [44 8¢ 14 o€ ey/by 02
29 14 9¢ 0€ 92 44 9¢ €€ 0€ x4 6€ Se [4% 62 1z |eu/o's
€e 8¢ 9C *14 °14 4 6¢ yx4 14 14 2% 8¢ yxe 14 14 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl 4 ol 8 9 [y/w] yoxiBipuimyoses
ulw/nN 0€ve uiw/n o6l ulw/n 0e9k [ulw/n] lyezysia
wo'Le w 0'9Z w0've [w] syaugspaqly
l Pund l Pund I Pund
Buniog 4 [9JneyosHN s Buniog g [9JNeyISHNM s Buniiog 4 [8JN_YOSHNAA
€ m:::wuw:_m._m__mﬁ._m.:w
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNAA V [94NeyOSHNA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
8- 8- 9- Bunjjeisianpjundagebiny
144 6€ 9¢€ [4% 62 1574 8¢ 1% (4% 8¢ 34 9¢€ 14 L€ 8¢ ey/by 02
1€ €e 2% 6C 9C 9¢ 4 (0% 8¢ 14 1% L€ 6¢C yx4 14 ey/by 0‘g
(01 8¢ 9 *14 €C 62 yx4 9C 144 €c 8¢ 9C 14 e 4 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [y/w] yexBipuimyoses
ulw/n 0SelL ulw/N 06LL ulw/n ook [ulw/n] lyezysia
wo'le wo'sl wo'LlL [w] ay=igspeqiy

610¢°G0°80 puelS

uioyuadydauUYsg sabiwiguassiy usgebueiyory Jw ajjagenans

56



Betriebsanleitung

UIA/N 00S¢C ‘Xew |yezyaiqd
UlnN/N 001 “ulw lyezyaig
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
[ ‘ujw Bunj|jeysiagalyos
l Pund 3 Pund l Pund
4 [9JneyosHN g [9JNeyosHNM 4 [8JN_YOSHNAA
e Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
Bunjjeisuiaia|einans
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYISHUNAA NAETQIEIVRISITINY Y [9JneyoSUNAA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
e- 0 0 Bunjeysienpundagebiny
g€ [4% 6¢ yxe 9¢€ 9¢€ [45 o€ 12 14 [4% 6¢C yxé4 jor4 4 ey/by 02
(01 8¢ 9C 4 2% 2% 8¢ 9 14 %4 8¢ 14 e (44 (4 ey/by 0‘g
9C 14 €C [44 °14 j*14 14 €C (44 (¥4 €C [44 |74 0c 6l ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl 4 o] 8 9 [ywi] yexiBipuimyoses
ulw/N oLe ulw/n 0s2 ulw/n oL9 [ulw/n] lyezysia
w oGl w o'zl wo'e [w] syaugspaqly
l Pund 3 Pund l Pund
4 [9yneyosHN g [9JNeyosHNM 4 [8JN_YOSHNAA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
Bunjjeisuiaia|einans
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNMA V [94NeYOSHNA
[ Buniyog [ Buniyog [ Buniyog
[ € 9 Bunjjeisianpjundagebiny
14 %4 [44 ¥4 61 €C %4 0¢ 6l 8l (74 0c 6l 8l Ll ey/bx 02
(44 (¥4 (74 6l 8l ¥4 0c 61 8l Ll 6l 8l 8l Ll L ey/by 0‘g
0¢ 61 8l 8l Ll 6l 8l Ll Ll Ll 8l Ll Ll 9l 9l ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl zl ol 8 9 Sl 4’ ol 8 9 [yw] yexiBipuimyoses
ulw/n 00S ulw/n 08y ulw/n 09% [uwwy/n] lyezyaig
wo's wQ'y wo'e [w] ayaigspaqiy

610¢°G0°80 puelS

uloquaydauYdS sayosupullfz usgebueiyory Jw ajjagenans

57



Betriebsanleitung

UIA/N 0052 Xew |yezyaiQg
UlAN/N 001 ‘Ul lyezyaig
G/ ‘xew Bun||9)siagaiyos
g ulw mc::ﬁw‘_mﬂw_r_ow
l Pund l Pund I Pund
Buniog g [9Jneyosunpp c Buniiog g [94NeyISUNAA s Buniog g [94NeyISUNAA
€ m:::mum:_m._w__mﬂ:ml:w
l Plund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYOSHNAA V [3JneYOSHNAA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
9l- 9l- oL- Bunjjaisianpjundagebiny
X S9 0S 6€ 2 S 14 (014 1% L€ 514 [44 8¢ 14 o€ ey/by 02
GG 44 13 0€ yx4 44 9¢ €€ 0€ x4 6€ Se [4% 62 1z |eu/o's
[4% 8¢ yx4 *14 °14 4 6¢ yx4 14 14 2% 8¢ yxe 14 14 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl 4 ol 8 9 [y/w] yoxiBipuimyoses
ulw/n olve uiw/n o6l ulw/n 0e9k [ulw/n] lyezysia
w 0‘0e wo'Lg w0've [w] syaugspaqly
l Pund l Pund I Pund
Buniog 4 [9JneyosHN s Buniog g [9JNeyISHNM s Buniiog 4 [8JN_YOSHNAA
€ m:::wuw:_m._m__mﬁ:m.:w
l Pund l Pund l Pund
V [8JNBYOSHNAA V [8JNBYISHNAA V [94NeyOSHNA
€ Buniyog [ Buniyog I Buniyog
o g- o- Bunjjeisianpjundagebiny
Sy 6€ 9¢€ [4% 62 1574 8¢ 1% (4% 8¢ 34 L€ 14 L€ 8¢ ey/by 02
1€ €e 2% 6C 9C 9¢ 4 (0% 8¢ 14 1% L€ 6¢C yx4 14 ey/by 0‘g
(01 8¢ 9 *14 €C 62 yx4 9C 144 €c 8¢ 9C 14 e 4 ey/by 0‘c
Gl zl ol 8 9 Gl 4 ol 8 9 Sl zl ol 8 9 [y/w] yexBipuimyoses
ulw/n 0SelL ulw/N 06LL ulw/n ook [ulw/n] lyezysia
wo'le wo'sl wo'LlL [w] ay=igspeqiy

610¢°G0°80 puelS

uloquaydauYdS sayosupullfz usgebueiyory Jw ajjagenans

58





